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Voimakas, 
tukeva ja 
laadukas

Boschin, Husqvarnan ja Ryobin trimmerit 
ovat suunnilleen samanhintaisia, mikä käy 
järkeen, sillä ne ovat kaikki hyviä koneita. 
Testin perusteella ne ovat myös suunnilleen 
yhtä hyviä. Eroja alkaa kuitenkin löytyä, kun 
niitä tarkastellaan osakokeiden tasolla.  
 Ryobin trimmeri erottui muista olemalla 
testin ainoa kone, jossa ei ole varsinaisesti 
huonoja puolia. Toisin sanoen se oli testin 
tasaisin suorittaja. 
 Ryobin trimmeri on laadukas ja vankkaa 
tekoa. Siinä on hiiliharjaton moottori sekä 
alumiinista tehty leikkauspää ja varsi. Tuki­
kahva on pehmeää vaahtomuovia, josta on 
mukava pitää kiinni. 

Kaksi vaihdetta
Koneen nopeuden voi säätää hitaalle tai 
nopealle vaihteelle sen mukaan, pitääkö 
koneen säästää akkua vai piiskata ruohoa 
mahdollisimman kovaa. Testasimme koneen 
voimat ja kestävyyden isommalla vaihteella, 
mutta pienellä vaihteella akku olisi kestänyt 
kauemmin.  
 Punottu siima on 2 milliä paksua. Se on 
kestävää ja vetää vertoja koneen voimille.
 Ryobin trimmeri oli testin painavin. Se 
painoi noin 1,5 kiloa enemmän kuin kärki­
kolmikon muut koneet. Onneksi kone on 
tasapainoinen ja valjaat tuntuvat mukavilta.

Ryobi erottui edukseen tiukassa 
voittokamppailussa olemalla 
tasaisin suorittaja. Ryobin  koneella 
on ilo tehdä töitä, sillä pienetkin 
asiat on otettu huomioon. 

Trimmerin mukana tulevissa  
nylonvaljaissa on kumiset olkahihnat, 

jotka lisäävät käyttömukavuutta ja  
joita voi säätää käyttäjän mukaan.

Suojuksen alla on terä, joka katkaisee 
siiman. Terän voi kääntää ympäri sen 
mukaan, halutaanko koneella leikata 

28 vai 33 sentin leveydeltä.

Nopeutta säädetään kahvan  
vasemmalta puolelta. Low-asetus  

lisää akun käyttöaikaa, High-asetus 
kierroksia ja voimaa.

VAIHDENAPPI
Määrittää moottorin kierrokset. 
Kaksi asetusta.

MOOTTORI
on hiiliharjaton ja pyörii  
5 300 kierrosta minuutissa.
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AKKU
4,0 Ah akku asennetaan 
koneen takaosaan. Se tekee 
trimmeristä tasapainoisen.

KAHVA
on säädettävissä 
käyttäjän mukaan.

STARTTINAPPI
käynnistää moottorin. 

VARMISTIN
Pitää painaa 
pohjaan, jotta 
starttinappi toimii.




